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TRADIÇÃO
& INOVAÇÃO

Produzida pela Franklin, a Titebond é a marca preferida entre os profis-
sionais americanos e é vendida em mais de 65 países. 

Possui uma linha completa de produtos, desenvolvidos por profissionais 
altamente qualificados em laboratórios próprios, atendendo as mais exi-
gentes normas internacionais.

Desde 1935, a Franklin Adhesives & Polymers liderou o caminho da ino-
vação de adesivos para madeira nos EUA, oferecendo soluções para a 
maioria das aplicações no segmento da indústria de produtos madeirei-
ros e construção civil.

CONHEÇA A LINHA COMPLETA 
DE PRODUTOS TITEBOND.

TRADIÇÃO
& INOVAÇÃO

Produzida pela Franklin, a Titebond é a marca preferida entre os profis
sionais americanos e é vendida em mais de 65 países. 



Titebond Original
Cola para madeira de uso interno, por ser a 
base de água (PVA), é uma cola atóxica, ideal 
para utilizar em projetos para crianças, 
móveis, luthieria e reparos. É uma cola com 
excelente resistência ao calor e à solventes. 
Permite lixamento e acabamentos.

Titebond II Premium
Cola para madeira de uso interno e externo, 
por ser a base de água (PVA), é uma cola 
atóxica, ideal para utilizar em projetos que 
tenham contato com umidade ou eventual 
contato com água, exemplo: móveis para 
projetos com crianças, banheiro e churras-
queira. Permite lixamento e acabamentos.

Titebond III Ultimate
Cola para madeira de uso externo, por ser a 
base de água (PVA), é uma cola atóxica, ideal 
para utilizar em projetos com crianças e que 
necessitem de resistência à água, como 
tábuas de carne, móveis para jardim, decks e 
pergolados. Permite lixamento e acabamen-
tos.

Titebond Quick & Thick
Cola multisuperfície, é uma cola a base de 
água (PVA) super viscosa (grossa), seca 2x 
mais rápido do que as outras colas PVA. 
Muito utilizada para aplicações verticais, pois 
tem como característica não ecorrer. É uma 
cola para uso interno.

Titebond Quick & Thick
Cola multisuperfície, é uma cola a base de 
água (PVA) super viscosa (grossa), seca 2x 
mais rápido do que as outras colas PVA. 
Muito utilizada para aplicações verticais, pois 
tem como característica não ecorrer. É uma 
cola para uso interno.

CONHEÇA A LINHA COMPLETA
CLIQUE AQUI



VOCÊ VAI 
PRECISAR DE:

2 Chapas de compensado ou madeira 
com 30x20cm e 6mm de espessura

Palitos de churrasco com 3mm de diâmetro

Cola Titebond (escolha a sua na página anterior)

Titebrush

Fita adesiva

Tinta de sua preferência, sugerimos a base de água para 
que o seu (a) filho (a) possa fazer a pintura.

Folhas de lixa: 
Grão 50 ao 80 para preparar a peça antes da colagem.
Grão 120 ao 150 para pintura. 

Ferramentas:
Arco de serra, tico-tico ou serra de fita
Furadeira

Brocas 3 e 4mm

Tesoura

A execução deste projeto precisa ser feita com a supervisão de um adulto.

Corda ou barbante

Serra copo

4 chapas de MDF Crú de 8mm de espessura, cortadas 
conforme medidas abaixo:

Fita adesiva Crepe

Couro sintético

Tinta spray na cor marrom

Colas Titebond Original e Titebond Quick&Thick

Pincel Titebrush

60mm
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COMO MONTAR
A PEÇA?

Montagem:

1. Passe cola Titebond (escolha na página anterior) no corpo do
grilo e coloque a outra peça em cima, deixe pressionado por 
45 minutos. E deixe secar por 24h.

2. Após seco, caso não tenha feito os furos,  faça os furos e corte os 
palitos de churrasco. 3 peças com 60mm cada.

3. Aplique a cola Titebond em ambas as pontas. Ficará uma folga de 
1mm entre o furo do corpo e os palitos, isso fará com que as pernas 
possam ser movimentadas.

1. Aplique a cola Titebond Quick&Thick em uma das extremidades do 
fundo inferior, espalhe e fixe a peça que será o fundo do organizador 
de livros. Utilize pedaços de fitas para manter as peças unidas. 

 2. O mesmo processo deve ser feito com as demais peças, seguindo 
a seguinte ordem: lateral 1, divisória 1, divisória 2, lateral 2, frente, 
conforme imagens abaixo:

3. Se achar necessário, reforce a fixação inluindo mais fitas no proje-
to. Caso haja excesso de cola nas peças, limpe com um pano úmido.

4. Deixe o projeto descansando por 24 horas, para que a cola seque 
por completo.

1.

3. 4. 5.

2.



COMO MONTAR
A PEÇA?

4. Encaixe as rodas e certifique-se de que estão girando ao
movimentar a peça. Não corte as sobras dos palitos, elas serão uteis
para aplicar as pernas.

5. Aplique a cola Titebond nas pontas dos palitos e encaixe as penas
do grilo. Corte as sobras e utilize para fazer as articulações.

6. Corte o que sobrar e cole as antenas.

5. Após a secagem da cola, retire todas as fitas que auxiliaram na 
fixação do organizador.

6. Nessa estapa realizaremos o corte do material que revestirá o pro-
jeto. Aqui revestiremos com couro ecológico, mas você pode usar 
tecido, papel, ou qualquer outro material poroso. Utilizando o organi-
zador de livros como gabarito, desenhe no lado avesso do couro 
todas as peças que serão revestidas e recorte-as.   

7. Após ter todas os pedaços de couro recortados, faça a colagem 
dos mesmos iniciando a partir do fundo do organizador. É só aplicar 
a cola Titebond Original, espalhar com a ajuda do pincel Titebrush e 
fixar o couro. Repita o mesmo processo até revestir todo o organiza-
dor.

8. Com o organizador já revestido, pinte o interior do mesmo com a 
tinta spray marrom e utilizando as sobras do couro cortadas em tiras, 
faça o acabamento das divisórias. Deixe o organizador de livros se-
cando por 24 horas.

9. Agora os seus livros preferidos estarão sempre organizados!


